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En slitstark modulmatta med en tät och halksäker ovan- 

sida. Små nabbar på undersidan lyfter mattan vilket gör att 

den dränerar och ventilerar mot golvet. Den byggs lätt till 

önskad storlek, varje modul har en fast koppling på en sida 

vilket gör det lätt att koppla på nästa. Kan även komplette-

ras med fasade kanter för minskad snubbelrisk. Yoga Solid 

Extra är tillverkad av en speciell nitrilgummiblandning vil-

ket gör att den är både värmebeständig och motståndskraf-

tig mot skärvätskor, oljor, fett och kemikalier.

Egenskaper: Mjuk, dämpande.

Material: Nitrilgummi.

Tjocklek: 15 mm

Oljebeständighet: Lång exponering.

Temperaturområde: -20°C – +70°C

Brandklassning: -

Miljö: Torra miljöer. Tung industri, oljor, lager eller 
platser med höga hygienkrav som t ex i livsmed-
elsbranschen. Bra när man ska täcka stora ytor. 
Klarar skärvätskor, oljor, fett och kemikalier.

Skötsel: Sopas, tvättas med fettlösande rengöringsmedel 
(pH 4.0-9.0). Tål högtryckstvätt upp till 60 psi.

Art.nr: 

91 x 91 cm 321504 Kopplingselement 100245

Kantlist, fasad 311566
	

Yoga Solid Extra

Lång
exponering

Industri Livsmedelshantering


