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Teollisuus 

Yoga Flex Industri on valmistettu nitriili- ja luonnonkumista. 

Tämä erityisen tiivis kumisekoitus estää bakteerien pesiytymi-

sen. Nitriilikumipitoisuuden ansiosta se sietää öljyjä, rasvoja 

ja kemikaaleja sekä kestää erittäin hyvin kulutusta ja lämpöä. 

Moduulijärjestelmän keski- ja päätykappaleista voi yhdistellä 

haluamansa pituisen maton. Se on saatavana myös kokonaisena 

60 x 90 cm:n mattona. Maton yläpinnan pyöreät kohoumat sti-

muloivat jalkoja ja edistävät verenkiertoa. Kuluneet moduulit on 

helppo vaihtaa uusiin ja mattoa voidaan suurentaa tai pienentää 

tarpeen mukaan, mikä takaa hyvän käyttötaloudellisuuden.

Ominaisuudet: Pehmeä, vaimentava.

Materiaali: Nitriili- ja luonnonkumisekoitus.

Paksuus: 13 mm

Öljynkestävyys: Pitkä altistus.

Lämpötila-alue: -20°C – +60°C

Paloluokitus: -

Ympäristö: Raskas teollisuus, öljyiset ympäristöt. Elintarvikea-
la. Kestää öljyjä, rasvaa ja kemikaaleja.

Hoito: Harjaus, pesu rasvaa poistavalla pesuaineella (pH 
4,0–9,0). Kestää painepesurin (enintään 60 psi).

Tuotenro: 

Keskikappale 80 x 70 cm 170240 Matto 60 x 90 cm 170235

Päätykappale 80 x 30 cm 170230
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Elintarvikkeet
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