
2019-04

Kulutusta erittäin hyvin kestävä työpistematto, jonka 

kohokuvioitu pinta takaa liukumattomuuden myös rois-

kemärkänä. Pehmeä ja vaimentava vaahtovinyylinen 

alapinta tuo ergonomiaa ja mukavuutta. Ylä- ja alapuoli 

on sulatettu yhteen, mikä takaa lujuuden ja poistaa 

ympäristölle vaarallisten liimojen käytön. Viistot reunat 

vähentävät kompastumisvaaraa ja helpottavat esimer-

kiksi vaunujen ajamista maton yli. Metritavarana ostet-

taessa maton päätyihin voidaan tilata myös viistotus.

Ominaisuudet: Pehmeä, vaimentava.

Materiaali: Yläpinta vinyyliä, alapinta vaahtovinyyliä.

Paksuus: 13 mm

Öljynkestävyys: Lyhyt altistus.

Lämpötila-alue: -

Paloluokitus: D.O.C. -FF-1-70 (Pill-testi)

Ympäristö: Myymälät, pankit, toimistot, vastanottotiskit, kokoonpa-
nolinjastot, varastot, painot, työpajat, kevyt teollisuus.

Hoito: Harjataan, imuroidaan tai pyyhitään miedolla 
puhdistusaineella. 

Tuotenro: 

0,61 x 12,2 m 107909 0,61 x juoksumetriä 107909-1

0,91 x 12,2 m 107911 0,91 x juoksumetriä 107911-1
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