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Yoga Tex työpistematto sopii todella vaativiin ympäris-

töihin. Se jestää hehkuvia ja teräviä metallilastuja, ja 

soveltuu siksi myös hitsaustyöpisteisiin. Kulutuksenkes-

tävyyden ja hyvien ergonomiaominaisuuksien ansiosta 

moni valitsee Yoga Texin myös pakkaus- ja vastaaviin 

työpisteisiin. Matossa on hyvin kulutusta kestävä ylä-

pinta sekä pehmeä ja joustava luonnonkuminen alapin-

ta. Yläpinnan tiivis tekstiilikuvio takaa erittäin hyvän 

pidon. Viistotut reunat vähentävät kompastumisvaaraa.

Ominaisuudet: Pehmeä, vaimentava, kuormitusta keventävä ja 
liukumaton.

Materiaali: Yläpinta SBR-kumia, alapinta luonnonkumia.

Paksuus: 9 mm

Öljynkestävyys: Keskitason altistus.

Lämpötila-alue: -

Paloluokitus: D.O.C. -FF-1-70 (Pill-testi)

Ympäristö: Kevyt/raskas teollisuus, hitsaus, leikkuunesteet. 

Hoito: Harjataan.

Tuotenro: 

0,91 x 12,2 m 107920

0,91 x juoksumetriä 107920-1
	

Teollisuus 

Yoga Tex

Keskitason
altistus
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