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Teollisuus

Yoga Solid on kulutusta kestävä moduulimatto, jonka yläpin-

ta on tiivis ja liukumaton. Alapinnan pienet tapit nostavat 

mattoa niin, että se kuivuu nopeasti ja lattia tuulettuu. Mat-

toja on helppo yhdistellä halutun kokoiseksi. Kussakin mo-

duulissa on kiinteä liitos yhdellä sivulla, minkä ansiosta se on 

helppo liittää toiseen moduuliin. Tiiviin yläpinnan ansiosta 

matto on helppo pitää puhtaana. Moduulit on helppo irrot-

taa toisistaan ja puhdistaa huuhtelemalla. Siihen saa myös 

viistotut reunat, jotka vähentävät kompastumisvaaraa. 

Ominaisuudet: Pehmeä, vaimentava.

Materiaali: Luonnonkumi. 

Paksuus: 15 mm

Öljynkestävyys: Lyhyt altistus.

Lämpötila-alue: -30°C – +60°C

Paloluokitus: -

Ympäristö: Kuivat ympäristöt, kevyt teollisuus. Sopii suurien 
pinta-alojen peittämiseen.

Hoito: Harjaus, pesu rasvaa poistavalla pesuaineella (pH 
4,0–9,0). Kestää painepesurin (enintään 60 psi).

Tuotenro: 

91 x 91 cm 321503 Liitoselementti 100245

Reunalista 331625
	

Yoga Solid

Lyhyt altistus
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