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Yoga Deck Zedlan

Lyhyt altistus

Teollisuus Myymälät / julkiset tilat 
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Kulutusta erittäin hyvin kestävä työpistematto, jonka 

kohokuvioitu pinta takaa liukumattomuuden myös roiske-

märkänä. Pehmeä ja vaimentava alapinta joustavaa Zed-

lan-vaahtovinyyliä. Se takaa erittäin hyvän ergonomian, 

mukavuuden ja kulutuksenkestävyyden. Viistot reunat vä-

hentävät kompastumisvaaraa ja helpottavat esimerkiksi 

vaunujen ajamista maton yli. Metritavarana ostettaessa 

maton päätyihin voidaan tilata myös viistotus.

Ominaisuudet: Pehmeä, vaimentava, erittäin joustava. 

Materiaali: Yläpinta vinyyliä, alapinta Zedlan-vaahtovinyyliä.

Paksuus: 16 mm

Öljynkestävyys: Lyhyt altistus.

Lämpötila-alue: +10°C – +95°C

Paloluokitus: D.O.C. -FF-1-70 (Pill test)

Ympäristö: Myymälät, julkiset tilat, varastot, kevyt teollisuus.

Hoito: Harjataan, imuroidaan tai pyyhitään miedolla 
puhdistusaineella. 

Tuotenro: 

61 x 91 cm 162918 91 x 152 cm 192151

0,61 x 12,2 m 108911 0,61 x juoksumetriä 108911-1

0,91 x 12,2 m 108910 0,91 x juoksumetriä 108910-1

1,22 x 12,2 m 108120 1,22 x juoksumetriä 108120-1
 


